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CERCHAS  KERTO

PRODUCTO y APLICACIONES
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KERTO 
Fabricación

• El KERTO está compuesto por láminas de abeto de 3 mm de espesor, 
obtenidas por desenrollo.Estas láminas se encolan en primer lugar 
longitudinalmente por medio de juntas biseladas y posteriormente se encolan 
entre ellas, superponiéndolas para formar grandes paneles.

• Gráfico proceso de fabricación
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Producto

Kerto-S

Todas las láminas están orientadas 
en el mismo sentido

Mayor resistencia axial

Aplicación como viga y elementos de 
estructura

Kerto-Q

Un 20 % de las láminas (aprox)  están cruzadas.

Mayor estabilidad dimensional, aunque menor 
resistencia (excepto uniones)

Aplicación, panel y elementos en cajón.
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Características del Producto

• Alta Resistencia
• Entre los materiales utilizados habitualmente en estructuras de madera, es el de mayor 

resistencia
• Ejemplo

• Resistencia característica a la flexión

• Kerto-S ;..............................44 N/mm2
• Madera Laminada GL28 ;....28 N/mm2

• Madera maciza C18 ;...........18 N/mm2

• Mayor resistencia en los elementos de unión.
• Explicación

• Láminas de mayor densidad , seleccionadas en el proceso de fabricación.

• Disminución de la influencia de los defectos por nudos.
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Piezas de poco espesor

• Espesores ; de 21 a 90 mm
• Ventajas

• Optimización de la sección

• Formación de Cajones

• Planos múltiples
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Cerchas

• Uniones con placas metálicas
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Cerchas
Tipologías
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Cerchas
Uniones con placas metálicas
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Cerchas

Uniones con placas metálicas
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Cerchas
Cerchas Latinas, uniones con bulones
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Cerchas Kerto
Ventajas

• Grandes luces
• Hasta 45 m de luz

• Facil Transporte

• Gracias a las uniones desmontables
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Cerchas Kerto
Ventajas

• -Permiten el paso de conducciones

• Resistentes al fuego y la corrosión
• Excelente acústica
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Proyectos
Nave Industrial Fupicsa
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Proyectos
Piscina club tennis Sant Boi
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Proyectos
Centro interpretación naturaleza Salburua


